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Кастомизация Р!утоц 1 (Воот 5р!а$1) в 
дистрибутиве Рор!_О$ 


По умолчанию в дистрибутиве Рор!_О$ используется Р]утоц} в виде серого экрана, и в 
случае если у вас диск зашифрован, то появляется поле для ввода пароля. Серый экран при 
запуске системы скрывает строку загрузки системы, и сам по себе он выглядит как-то 
скучновато. В других тих системах и вовсе нет не какой заставки во время загрузки и 
можно наблюдать как запускаются те или иные компоненты системы, что иногда полезно, 
когда загрузка зависает на каком-то компоненте. 


Но, возвращаемся к Рор! _О5, в отличие от Обип, в первой также отсутствует СВОВ, а 
соответственно, команды для смены заставки при загрузке от ОБипи не подойдут. Что бы 
сменить заставку — Р1утош@® в Рор!_О5$, необходимо проделать несколько не сложных 
действий, и так, приступим. 


Меняем заставку Р1утои в Рор!_О5$ 


Для смены Р1утои@ нам нужно перейти в терминал и первым делом установить 
дополнительные темы, для этого выполним команду: 


зидо арЕЁ 1п$а11 р1уточцЕП- {Пете -рор- 1090 


Рор!_05-21.10-Чопе на ЧЕМИ /КУМ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
Е @ 


Мютк$расе$ Приложения Ср, 12 января 10:06 ДП (АМ) ® 


7+1 субег‹@рор-0$: - 


{ 1п5$1а11 рТутоцтй-тпете-рор-1020 
[$440] пароль для 
Чтение списков пакетов... Готово 


Построение дерева зависимостеи.. Готово 
Чтение инф ации о состоянии... Готово 
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены: 
р1утоитн -тпетме-рор-1050 
Обновлено 9 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 09 пакето 


в, и 51 пакетов не обновлено. 

Необходимо с ать 135 КВ архивов. 

После даннои опера ого дискового пространства возрастет на 346 КВ. 
Пол:1 Ир: //ар -05, Оге/ге1еа5е 1тр1$П/та1п атд64 р\1утои{П-тПете-рор-1050 а1 


Получено 13 

Выбор ранее не выбранно 

(Чтение базы данных .. на данный момент установлено 197 фаилов и каталогов. ) 

Подготовка к распаковке .../р\утоитп-тпете-рор-1050_2.0.1- 6413958-21.10-74е9749 

_ацщ .деь 

Распаковывается р\утои{п-{Пете-рор-Тово (2.0. т 74е97409 ) 
раивается пакет р\утоцхв- {ВФ 1 8-21.10-74е9749) 

ирдате-1п1тгам# $: дегегг1 й 

5оигс1пе +11е `/етс/де#аи\ 1 /егиЬ’ 

5оигс1пе #11е `/ефс/дегаи\{/егиЬ. 9/1п1 


Генерируется фаил настроики егиБ ... 





Затем выведем список доступных Р]утои@ — заставок выполнив команду: 


зи4о ирдафе-а\егпаЕ1\уе$ --сопР19 ЧеГач1*.рТуточЕй 


Из приведенного списка выбираем Р1!утои в виде логотипа Рор!_О5, он находится под 
номером -3. Вводим цифру 3 в терминале и жмем Ет(ег: 


Рор!_05-21.10-Ч4опе на СЕМИ /КММ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= & а. 


\юотк5расе$ Приложения Ср, 12 января 10:10 ДП (АМ) 


субегх@рор-0$: - о. 


:-$ 5440 ирдате-а\1Тегпат1уе$ соп#1$ дегащт. рТутоити 
дегаи1{.р\утои{П (предоставляет /изг/5Паге/р1 ут 


Приор Состояние 


/и5г/5паге/р\ утоити/т 25 / $1С/рор-Ба$1с.р1утоцти 
автоматическии режим 
1 /и5г/Ппаге/р\утои<П/тПете$ /бегу/Бегт . рутоитп 
ручнои режим 
2 /и5г/ $ Паге/рТутоцт В /Т .5/рор-Ба$1с/рор-Ба$1с.р1Тутоити 


ручнои режим 
) 


/и$г/5Паге/р\1утои{П/тПете$ /рор-1о0ово/рор-Т1озо0.р\Тутоцтхв 
ручнои режим 

4 /и5г/5Паге/р1утоитп/т 55/5 р1ппег/ раппег. р1утоити 
р учнои режим 


Ргез5 <ептег> то Кеер 1Пе сиггепт спо1се[*] г Туре зе\ест1оп питьег: 30 





Обновляем параметры шИгатф5, в случае с ОЕЕ выполнив команды: 


зидо Кегпе1$Еиб -а зр|1аз$п 
зидо Кегпе1$Еиб -\ 
$зи4о ирЧ9ате-1лптЕгамР$ -и 


Если у вас обычный ВТО$, выполняем команду: 


зидо ира е-1лп1ЕгамР$ -и 


После чего перезагружаем систему Рор!_О5 и получаем следующую заставку Р!утош!@й: 


Рор!_05-21.10-Ч4опе на СЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


е=е® о - ® 


Р\еа5е ипосКк $5К сгурЕЗа!а 


Рор!_05-21.10-Чопе на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
=Ф 5 - ® 


урзеир: сгурЕЗа[а: 5еЁ ир зиссез$ГиЦу 





Но на этом еще не все, хотя можно оставить и так если нет желания что-то дальше изменять. 
В случае последующих изменений которые описаны ниже. Перед их началом создайте копии 
всех конфигурационных файлов, с которыми будете работать. 


Кастомизируем загрузочный логотип 


Можно придать примерно такой вид загрузки, как и в ОБип, то есть что бы логотип 
выводился в самом низу экрана. И так, приступим, для этого необходимо отредактировать 
файл рор-1050.р1уточц который находится по адресу “/азг/зВаге/рТуточ®/етез/рор-1050”. 
Редактировать мы будем текстовым редактором Мапо, о котором вы можете прочесть перейдя 
по этой ссылке. Открываем файл рор-1050: 


$зи4о папо /чзг/зВаге/рТуточцЕП/ (Пете /рор -Т1одо/рор - 1090.р1ТуточцЕП 


В открывшемся окне можно изменить цвет экрана, за него отвечают параметры 
ВасКотоипа {а Со]ог и ВасКогоипаЕпаСо]ог: 


Рор! 05-21.10-Чопе на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
2 @ о. @ 


Мютк5расез5 Приложения Ср, 12 января 11:25 ДП (АМ) 


субегх@рор-05: - 


Тпае01г=/и5г/$Наге/р1утоитй/{Пете$ /рор-1050 


Ног12опта1А\1 1ептепт =. 5 
Мег 1са1А11ептепт=.5 
Тгап$1{10п=мегое-Каде 
Тгап$ 1 1опбигат1 
Васкегоипа$Тагт С 
ВаскегоипдЕПОСо1 0 


^САТЕЕТЕ Е Вырезать № Выполнить № Позиция 
№ Выход Ё ео ЕВ ЕСА Шаг С 





Цвет экрана в них имеет кодировку Вех, для подбора цвета можно воспользоваться любым из 
возможных инструментов, например в КВГТА или 6 МР имеются эти инструменты. А можно 
воспользоваться и онлайновыми ресурсами, например этим. Выбираем желаемый цвет и 


вносим его в файл, для примера выберу черный, важное примечание, цвета в кодировке Вех 
необходимо вносить после ОХ...: 


Рор!_05-21.10-Ч4опе на СЕМИ /КММ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
т 
= @ о-® 


Мютк5расезх Приложения Ср, 12 января 11:26 ДП (АМ) 


субегх@рор-05: - 


Моди1емате=тио-$тер 


Ттаре01г=/и$г/$Наге/р1утои1И/{Пете$ /рор-1050 
Ног1гопта1А|\ 1ептепт =. 5 

Уегу1са1 А] 1ептепт=.5 

Тгап$1{101п=тегое-аде 

Тгап$1{1опбигатх10п=. 5 


^ААЕТТЕ ^ОМЕЕЦИЕВСИ^ ША Вырезать № Выполнить № Позиция 
№ Выход ШЗ ЧитФайл Е Ш вставить ММ Выровнять В К строке 





Добавляем логотип прошивки при загрузке, выключении, перезагрузке, для этого добавляем 
в конце этого файла следующие строки: 


[ро0Е-чр ] 
УзеЕпОААптта*1оп=Егие 
Узе-1гтмагеВаскагоипта=Егие 


[зПиЕаомл ] 
ИзеЕптЧАп1лта*10оп=Ра1$е 
Узе-1гтмагеВаскагоипта=Егие 


[гебоо* |] 
ИзеЕптЧАп1та*10оп=Ра1$е 
Узе-1гтмагеВаскагоипта=Егие 


Рор! 05-21.10-Чопе на ЧЕМИ /КУМ 
Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= ® о - ® 


Мюткзрасе$ Приложения Ср, 12 января 11:34 ДП (АМ) 


субегх@рор-05$: - 


се01г=/изг/ 5Паге/р1утои{И/{Пете$/рор-10в0 
ог12опта1А1 1ептепт=.5 
Мег 1са1А1 1ептег 
Тгап$1{10п=тегое-фад 
Тгап$1{1опбига{10п=.5 


о 
ВаскегоипдЕПОСо1ог=0х1а2428 


У5еЕпДАп1ттат1оп=тгие 


И$еЕ1гимагеВаскегоипд={гие 


О5еЕпдАп1та{1о0п=#а1 5е 
И5$еЕ1гтмагеВаскегоипд={гие 


И5еЕпдАп1та{101=#а1 5е 
у5е-1 гтмагеВаскКегоипд={гие 


^САТЕТТЕ ^ ОЕ ее ША Вырезать № Выполнить № Позиция 
ША Выход Ш ЧитФайл ^`ВЕЕВЕСЕ ОЕ ^^ вагстС 





Что бы изменить расположение логотипа при запуске системы, необходимо внести изменения 
в параметры Уегиса1 АН ептепе и Уегиса1 А Пэптепе. Первый параметр можно оставить без 
изменений, а вот в Уегйса|1 А оптеп{( укажем расположение ориентировочно 0.8, оно зависит 
от вашего экрана, у вас оно может отличаться, тут подбирайте опытным путем: 


Рор! 05-2110-Чопе на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
1 
> @ о. @ 


\Мюткзрасе$ Приложения Ср, 12 января 11:38 ДП (АМ) 


сурегх@рор-оз: - 


Мате=Рор 1050 
бе5сг1рт1о0п=Рор 1050 
Моди1еМате=тмо- 5 тер 


Ттаге01г=/и$зг/ 5Паге/р1утои{ ПИ /тПете$ /рор 
Ног12опта1А1 1ептепхт=. * 

Уегт1са1А1 1ептеп 

Тгап$1{10п=мегое 

Тгап$ 1 1опбигат1 

Васкегоипд$Тагт( 

ВаскегоипдЕЙаСОТ ог = 


У$еЕпАп1та< 1оп=тгие 
У5е-1гимагевВаскегоипд=тгие 


И5еЕп0Ап1тат1оп=#а15е 


^САТЕЕТЕ ^ ОВЕЦ ее: КЕ ЕС ^ т ВВ ^ © 
№ Выход Ш ЧитФайл ^`ВЕЕСЕДЕ Ш Вставить В Выровнять № К 





Сохраняем отредактированный файл и обновляем параметры шИгат{5 выполнив команду: 


зи4о ира е-1лп1ЕгамР$ -и 


Перезагружаем и смотрим результат, при необходимости возвращаемся и правим значение 
расположение логотипа. Сам по себе логотип находится в директории 

Лазг/зВаге/р]уточ /Фетез/рор-1050, при необходимости можно изменить его размер чтобы он 
вписывался в ваш желаемый стиль: 


Рор!_05$-2110-Чюопе на ЧЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= @ . 
—. © `` © 


сгур5е(ир: сгурЕЗакКа: зеЁ ир зиссез$Гиуу 





Заключение 


Данная инструкция найдена на СИНув, там же есть и видео где демонстрируется конечный 
результат, перейти на оригинал вы можете по этой ссылке. 


Дистрибутив Рор!_О$ хоть и базируется на ОБипш, с последней он имеет лишь базу и не 
более того, и в отличие от ОБипш в Рор!_О5$ нет даже включенного режима У/ау|апа в 
Споте, а недавние результаты тестов показали что работа в У/ау|]ап положительно 
сказывается на производительности от аккумулятора. Как включить У/ау|апа в Рор!_О5 
читайте в этой статье. 


Возможно, кому-то без разницы какая заставка Р1утош® в Рор!_О5$ по умолчанию, но ради 
кастомизации системы стоило написать данную статью, так как все мы хотим что бы 
дистрибутивы Ьтих соответствовали нашим потребностям и желаниям удобной 
операционной системы. 


По умолчанию логотип идет с расширением 250 рх, по этому он довольно громоздко 
выглядит, при необходимости можно изменить его примерно до 80 рх, что придаст более 
элегантный вид во время загрузки. Архив с рп изображениями логотипа 80 рх можно 
скачать по ссылке ниже, распаковать его и переместить всю директорию “рор-1050” по адресу 
“Лазг/зВаге/рГутоц/фетез”. 


Скачать: Рор Г.о5о.{аг 


йгси Г1тих 5.9.12-агсй1-1 (461) 


ШЕЕШИРС 0911: гооф 

Раззиога : 

Газ 10д1т: Моп 0сф 12 21:29:17 оп 141 
[гоо%@Киг1$РС “14 пеоРефсв 


- готом РС 
.0+ 
`ооо/ 0$: Агсй Г1пих х86_64 
`+0000: Но: У1гфиа1Вох 1.2 
`+000000: Кегпе]1: 5.9.12-агсв1-1 
—+000000+ : Ир 1те: 30 зес$ 
`/:-:++0000+: РасКацез: 163 (расмап) 
Иччччичячячяя+: ЗНе11: Базй 5.0.18 
Иччяяяяячяячячя+: Везо1и1оп: ргеРеггей 
`/+++0000000000000/ ` Теги1па1: „део/у1 
./0005$5$$0++0$$5$5$$$0+` СРУ: фе! Реп1щт 38051 (1) @ 1.8956Н; 
.0055$5$$0-````/05$55$55+` бРИ: 00:02.0 УМиаге 596 ТП Ядар%ег 
—055$$5550. :$5555550. Мепогу: 64М1В / 972М1В 
:055$55$$55/ 055$5$0+++. 
/055$5$$55$/ +555$5000/- 
`/0555550+/:-— —:/+0$55$5$0+-— 
`+5$50+:—` `.-/+050: 
За. “7+ 


` < 


и 


[гоо о РС 714 _ 





МеотесВ — Информация 0 системе Глпих в 
терминале 


М еоГесВ — довольно простая утилита написанная на ВазВ для вывода информации о 
программном и аппаратном обеспечении вашей системы. В качестве выводимого 
изображения обычно используется логотип дистрибутива в формате АЗСП, но вывод 
изображение можно изменить на любое другое. При первом запуске Мео{есф создает 
конфигурационный файл по адресу ^/.сопйэ/пеотес/сопН, в этом файле вы можете 
изменить вывод информации. 


Сама утилита легкая, шустрая и похожа на эсгеепРесВ, о которой вы можете прочесть 
перейдя по этой ссылке. 


ав) 








Установить Мео{есВ можно не только в Шпих, но и в других операционных системах, 
например в ВО, Мас О5 Х, 105 и ММпаом$ 


Установка М№ео{ессВ в ОеБап / ОБипи 


Начнем с установки Мео!есВ с дистрибутивов ОеШап и ОБипш, устанавливается эта утилита 
следующей командой: 


зидо арЕЁ 1п$а11 пеоТеЕсп 


Соответственно, в производных дистрибутивах, таких как ших Мити МХ ших для 
установки применяется эта же команда. 


Оеьап-11 на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


\% ЕН 4 а Чт 1З янв, 10:00 Субег х| 


Терминал - суБег-х@СуБег-Х-бгоир: — 


Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка 


[87:8 а: 14 
дерева з: ( 
› информации о состоянии... Гот 
установлены следующие лнительные пакеты: 
а 9по$1$сг1р{ 1тадета‹ ‹-6-соттоп 11Бспафаб 11ЬВ 
\1Бтад1сКсоге-6.4916-6 11Бтад1сКмапд-6.916-6 
Предлагаемые пакеты: 
до$1$сг1р*-х 11Бтад1сКсоге-6.916-6-еххга 
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены: 
спафа чпо$1$сг1р{ 1тадетад1скК-6-соттоп 116спатаб \ 11619г-1-0 
11Бтад1сКсоге-6.916-6 116тад1сКмапд-6.416-6 пеоТе | 
Обновлено 0 пакетов, установлено 9 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето 
пакетов не обновлено 
бходимо с ть 2 980 КВ архивов. 
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 10,5 МВ 


Хотите продолжить? [Д/н] И 








Установка МеоЁетсп в ЕеДдога 


Установка Мео{есВ в дистрибутиве Ее4ога выполняется командой: 


$440 пт 1п$фа11 пеоТтеЕсп 


Еедога на ОЕМИ /КУМ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
о - ® 
Обзор [:] Терминал Чт, 13 января 17:08 
. 2 


“. 
Г 


суБег-х@/{едога:- — зидо дп тз{аЦ пеобесв а 





Установка Мео{есВ в Мапуаго 


Установить Мео{есй в Мапуаго можно как из официального репозитория, так и из АЦК, в 
данной статье мы будем устанавливать из официальных репозиториев. Установка 
производится командой: 


зи4о растап -$ пеоТеЕсп 


тапуаго на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
5 Ф о - © 


Обзор 08 терминал Чт, 13 января 10:27 


зидо растап -$ пео'ессв 





Запуск МеоГесь в Стих 


Для запуска Мео!есВ по умолчанию, то есть с логотипом вашего дистрибутива выполняется 
команда: 


пеотеЕсп 


тапуаго на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
2 ®@ о. 


Обзор |. ВОРОТАМИ, Чт, 13 января 10:54 


суБег-х@СуБег-Х-бгоир:- 


Рар1тги 


дпо! 
АМО ЕРУС-Коте (2) @ 


00:01.0 Вед Нат, Ш 
711М18В / 392: 





Для вызова справки по утилите Мео{есВ выполняется команда: 


пеогеесй --Пе1Тр 


Провести тест настроек конфигурационного файла утилиты можно командой: 


пеотеесй --т+е$Е 


Что бы вывести ваше изображение вместо логотипа, необходимо установить дополнительный 
пакет. 


Пешлап / ОбБипш 


зи4о арЕ 1п$Ёа11 м3Зт-1тд 1тадетад1ск 


Ее4ога 


зи4о ЧпР 1п$6а11 м3Зт-1тд 1тадетад1ск 


Теперь что бы вывести ваше изображение рядом с информацией о системе достаточно 
выполнить команду: 


пеоГеесй --м3Зт путь до желаемого изображения 


Обе ап-11 на ОЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 





= @ о. = 
№ Приложения х 5 Загрузки >. Терминал - су Р-1 







Терминал - суБег-х@Суьег-Х-бгоир: — 


: ОеБ1ап СМО/Е1тих 11 (БуЦ5$еуе) х86 
: КУМ/ОЕМИ (51апдага РС (035 + ТСН9 
19-ат964 


НИ :7 9:1: 
: Хгсе 4.16 
ХР мт4 


. АТее 
ыы компью 


+) субег-х 


: | : | | ‚: Мопо5расе 12 
О Робочи |1 | | р | : АМО ЕРУС-Воте (2) @ 2.2956Н2 
{Я корзина] | | : : 00:01.0 Вед Нах, Тптс. ОХЕ рагау1г* 
еее | | : 19024М1В / 1982М1В 
Файловё ре 


Шира 


При выводе вашего изображение главное помнить, что формат этого изображения должен 
быть рпе, а иначе оно не будет выводиться. 


Конфигурационный файл Мео!есВ который можно отредактировать по умолчанию выглядит 
следующим образом: 


тап)аго на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
— @ . 
—. © Ш > Ис 


Обзор 03 терминал Чт, 13 января 11:03 


5идо папо -/.сопЯд/пеоессв/сопЯд.соп! 


СМУ папо 6.0 /поте/субБег-х/ .соп?19/пеотетсв/соп{ 19. соп1{ 


рт1п{_1пТо() { 
\\о 1111е 


1п+о ипдет]11пе 





Как вы помните, он располагается по адресу: 
—/.сопй5/пеотесЬ/сопИя.соп{ 


И может быть открыть любым текстовым редактором. 


Заключение 


Сама утилита имеет открытый исходный код, который располагается на СИН, откуда может 
быть скачан, проверен и при желании изменен. 


Возможно, вы часто видели подобный вывод информации о системе Шпих в каких нибудь 
роликах или скриншотах. Теперь вы знаете как сделать подобный вывод в терминале их 
самому благодаря утилите МеофесвВ. 


Хотя, ради справедливости стоит отметить, что это не единственная утилита подобного типа, 
не стоит забывать и о другой, не менее популярной утилите — зсгеепёе св. 





ОБбиити 20.04 
Кегпе! 5.16 


Устанавливаем ядро Глпих 5.16 на Оби 
20.04 ГТУ 


В январе вышло ядро [пих 5.16 с множеством новых функций например ЕОТЕХ2, или 
Пцех_мтабу(), эти функции направлены на улучшение игрового процесса в Шлпих с 
использованием \УМпе. Помимо этого, в ядре Глпих 5.16 произведено множество других 
операций, связанных с оптимизацией, в особенности для процессоров АМО, подробней об 
этом вы можете прочесть перейдя по этой ссылке. 


Да и как вы возможно знаете, каждое новое ядро обеспечивает поддержку нового 
оборудования. На данный момент в ОБипа 20.04 стоит ядро версии 5.11 и по некоторым 
данным, даже ОБип 22.04 будет поставляться с ядром 5.15, которое является Г.Т$ версией. 
Возможно в будущем будут выходить обновления с более свежими версиями ядра, но на 
данный момент мы не имеем возможность насладиться новыми ядрами. По этому, кому это 
важно, в данной статье мы рассмотрим варианты установки ядра Глпих 5.16 в ОБипы 20.04, 
чтобы иметь возможность насладиться всеми последними наработками и оптимизациями. 


Перед началом всех действий обновите операционную систему ОБипш, чтобы убедиться, что 
все существующие пакеты обновлены: 


5и4о арг ирдае &&х 5и4о арЕ прягаае -у 


Вариант 1. Установите ядро Глпих 5.16 с РРА 


Первый вариант установки ядра Глпих 5.16 — подключить репозиторий РРА от ТихШуадег. 
Данный репозиторий содержит версию ядра 5.16, в том числе и предыдущие сборки ядер — 
5.15, да и к тому же он часто обновляется. 


Хотя данный метод и не рекомендуется для обновления ядра, но он имеет право на жизнь. В 
любом случае это проверенный репозиторий, который является безопасным. Собственно, 
всегда есть риски подключая сторонние репозитории к вашей системе. И так, для 
подключения репозиторий вводим команду: 


5и4о аЧ9Ч9-арЕ-геро$1тогу рра: ихлпуадег/ 11$ -талп11пте -у 


ОБупии-20.04-с(опе на СЕМИ /КУМ 


субег-х@Суьег-Х-Согр: - 


5440 адд-арх-геро$\Хогу рра:тих\Апуадег / 11$ -та1п11 пе 


1 [5 
64 ОЕР-11 Мехада* 


\\уегзе атд64 ОЕР-11 Мех 
егзе ат964 ОЕР-11 М 

Бипси Госа\ Тпве\еа$е [1 
1еазе [114 КВ] 


ЕН С: 4:3 
Каде$ [14 


е5 /та\п ат964 ОЕР-11 Метхад 





После добавления РРА репозитория выполните команду обновления списка пакетов: 


зидо арЁ ирдате 


Далее переходим к установке ядра Глпих. На этом этапе убедитесь, что для всех важных 
документов и других файлов созданы резервные копии на случай, если что-то пойдет не так. 
Для установки ядра Глпих версии 5.16, выполнив следующую команду: 


$и4о аре-деЕе 1пзфа11 Т11пих-депеглс-5.16 -у 


Обити-20.04-Чопе на ОЕМИ /КУМ 


субег-х@СуБег-Х-Согр: = 





После завершения установки вам нужно будет перезагрузить систему. Когда вы снова 
загрузитесь в ОБип 20.04, проверить версию ядра можно уже знакомой командой: 


5и4о ипаме -г 


Обипш-20.04-СЧопе на СЕМИ /КУМ 


субег-х@СуБег-Х-Согр: - 


: $ упаме -г 
5.16.1-051601-депег1с 


$8 





Вариант 2. Установите ядро Глпих из Оби Машйпе. 


Второй вариант установить ядро Шпих 5.16 — загрузить аеБ пакет из основного репозитория 
ОБипа вручную. Не забудьте перед началом всех ниже перечисленных действий сделать 
резервные копии важных файлов, мало ли что может случиться при установке ядра. 


Посмотреть все возможные версии ядер можно на сайте ОБипи МашИпе. 


ОУбипш-20.04-С(юпе1 на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Ви 


о "Ри: 


|пдех о! /--Кегпе|-рра/та 


= С 
©) у5.15.4/ 











2021-11-21 14:24 
©) у5.15.5/ 2021-11-25 10:09 
©) у5.15.6/ 2021-12-01 10:22 
©) у5.15.7/ 2021-12-08 11:06 
©) у5.15.8/ 2021-12-14 11:31 
С) у5.15.9/ 2021-12-16 16:02 
С} у5.15.10/ 2021-12-17 11:25 
С у5.15.11/ 2021-12-22 10:37 
@)у5.15.12/ 2021-12-29 13:35 
@)у5.15.13/ 2022-01-05 13:39 
@)у5.15.14/ 2022-01-11 19:17 
©) у5.15.15/ 2022-01-16 10:29 
©) у5.15/ 2021-10-31 21:54 
@)у5.16-гс1/ 2021-11-15 00:20 
С) у5.16-гс2/ 2021-11-21 23:03 
@у5.16-гс3/ 2021-11-29 00:20 
С) у5.16-гс4/ 2021-12-06 00:20 
@)у5.16-гс5/ 2021-12-13 01:04 
@)у5.16-гсб/ 2021-12-20 00:20 
©) у5.16-гс7/ 2021-12-26 23:08 
©) у5.16-гс8/ 2022-01-03 00:20 
С у5.16.1/ 2022-01-16 10:08 
С у5.16/ 2022-01-10 01:20 
АрасВе/2.4.18 (ИБипёи) $егуег аЁ Кегпе!. иБити.сот Ром 443 





Далее скачиваем необходимые пакеты с помощью команды \/е, о которой вы можете 
подробней прочесть в отдельной статье, перейдя по этой ссылке. Нас интересует версия ядра 
5.16, соответственно, скачиваем именно эти пакеты: 


идее ПЕЕрз : //КегпетТ. ибипЕи . сом/-Кегпе1 -рра/талп11пе/\м5.16/ата64/11пих-1таде- 
ип51090пе49-5.16.0-051600-депег1с_5.16.0-051600.202201092355_ата64 . де 

идее ПЕЕр$: //КегпетТ . ибипЕи . сот/-Кегпе1-рра/талп11пе/\5.16/ат964/ 11пих-тодиТез - 
5.16.0-051600-депег1с_5.16.0-051600.202201092355_ата64 . аеб 

идее ПЕЕр$: //КегпетТ . ибипЕи . сот/-Кегпе1-рра/талп11пе/\5.16/ат964/ 11пих-Пеадег$з - 
5.16.0-051600_5.16.0-051600.202201092355_а11.4еБ 


Обипш-20.04-(опе1 на ОЕМИ /КУМ 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: - | — 

:-$ идеф Н&фрз: / /Кегпе\1 . ибипхи .сот/-Кегпе\ -рра/та\п1Апе/\у5.1 

6 /атд64 / 11 пих - 1маде-ип$19пед-5.16.0-051600-депег1<_5.16.0-051600.202201092355_ат 
964.деь 


--2022-01-18 10:45:12-- М{%рб: / /Кегпе\ . ибупти. соя /-Кегпе\ -рра/ма\п1Апе/\м5. 16 /ат 
964 /\Апих-1таде-ип5\191ед-5.16.0-051600-депег4с_5.16.0-051600.202201092355_атд64 
деь 
Распознаётся Кегпе\1.ибипфи. сом (Кегпе1. обБуипхи. сот)... 91.189.94.216 

лючение к Кегпе1 . ибипхи.сот (Кегпе1 .иБиупти. сом) |91.189.94.216|:443... соедин 


ен. Ожидание ответа... 200 ОК 
2 (9,9м) [аррАса{\оп/х-деБлап-расКаде] 
ра ние в каталог: ч«1Апих-\маде-ип$1дпед-5.16.0-051600-депег1с_5.16.0-051600 
92201092355_а7т964.деь.1»», 


] 5,29м 143кв/5 7 Е 





После чего можно приступать к установке введя команду: 


зидо Арка -1 *.аеб 


Обипш-20.04-(опе1 на ОЕМИ /КУМ 


Ф Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клави 


аил 
— @ о. 
бзо ] Термина - 


СС ЗМЕИ ЕО а — 


. $ 5440 Зрка -1 *.деб 
[$490] пароль для субег-х 
(Чтение базы данных на данный момент установлено 214086 файлов и каталогов. ) 
Подготовка к распаковке 14пих-Веадег$-5.16.0-051600_5.16.0-051600.202201092355_а 
Ц .деь 

Распаковывается 11пих-Неадег$-5.16.0-051600 (5.16.0-051600.202201092355) на заме 
ЕТ САС ССР СЕУХ ЕЕ 





Когда ядро установится, перезагружаем систему, после загрузки проверить какое ядро 
загрузилось можно командой: 


5и4о ипаме -г 


Обипш-20.04-(опе1 на ОЕМИ /КУМ 


субег-х@СуБег-Х-Согр: - 


: $ упаме -г 
5.16.0-051600-депег1с 


:-$ 





Заключение 


Обращаю ваше внимание на то, что если ваша система является сервером, рекомендуется 
использовать существующее ядро, которое входит в стандартную установку для 
максимальной стабильности. 


Для пользователей Оеап придется ждать когда ядро Гпих 5.16 появится в Васкрог$ 
репозитории, о том как устанавливать из этого репозитория пакеты, написано в этой статье. 


В любом случае неважно каким образом описанным в этой статье вы установили ядро Гпих 
5.16 в ОБипы 20.04, вы получите все возможности данного ядра. Данный метод подойдет и 
для производных дистрибутивов, таких как Кабипа, ХаБип и так далее. 





Ежеп$1оп Мапасег — Приложение для 
установки расширений в СМОМЕ 


Установка расширений в СМОМЕ несложна, достаточно перейти на сайт 
ех{еп$101$.споте.оге, найти нужное расширение и установить. Но этот процесс можно и 
упростить, что прекрасно демонстрирует новое приложение — Ежепт$1оп Мапасег. Ежеп$1оп 
Мапаэег позволяет вам искать и устанавливать расширения СМОМЕ без необходимости 
использования браузера. 


Данное приложение может быть полезно в ОБипи 21.10 (и выше), поскольку вы не можете 
устанавливать расширения СМОМЕ, используя ЕшеГох который сейчас поставляется в 5пар и, 
соответственно, не может в настоящее время взаимодействовать с сБготе-поте-56е!. Но и 
помимо ОБбип, Ежеп$1оп Мапасег может быть установлен в Оеап, Еедога, Мацаго, Рор! 
_О5$ и во многих остальных дистрибутивах Шпих с рабочим окружением СМОМЕ. 


Возможности Ежепяоп Мапазегк 


Ежеп$1оп Мападег позиционируется как инструмент для просмотра, установки и управления 
расширениями для рабочего окружения СМОМЕ. Используя Ежеп$1оп Мапаег, вы можете 
искать и устанавливать расширения С МОМЕ которые находятся на саите 
ех{еп$1015.гпоте.оге без необходимости запускать браузер и переходить на сайт. Все что 
нужно, это ввести название нужного расширения и Ежеп$1оп Мапазег его найдет: 


№ пяацев © вгомхе 


беагсН ог ежепт$юп5 





Как приложение СТК4, использующее ПБамаКа, инструмент выглядит современно. 
Ежеп$1оп Мапаэег автоматически обнаруживает все установленные расширения в СМОМЕ, 
включая предустановленные системные расптирения которые могут идти вместе с 
дистрибутивом Шпих. 


Установка расширений СМОМЕ с помощью Ех{еп$10п 
Мапазег 


Для начала необходимо установить Ежеп$1оп Мапаег из ЕафиЬ или из СИНУЬ, а затем 
собрать его из исходников. О том как устанавливать поддержку ЕН]а(РаК вы можете прочесть в 
отдельной статье, перейдя по этой ссылке, или на официальном сайте Е!а у. Установка 
Ежеп$1оп Мапаэег производится либо с сайта, где необходимо нажать на кнопку “ПУТАТТ”: 





Указать установку через “Центр приложений”: 





6% плтнив 


Открытие чсот.таакегтап. ЕщепзюпМатадег.Па‘ракге{» х 
сотл.таакетал.ЕмепзюпМапает Па‘ ракге! 
заляющийся ылка ма репозиторий Рийрак (4,0 КЕ 


Либо ввести команду в терминале: 


ГТаЕраК 1п$а11 ГТаЕПиб сом.таЕЕ)аКетап.Ехеп$1опМападег 





66.22. 


Затем утвердительно ответить на пару вопросов, указав букву “у”: 


6 плтнив 





Затем в поисковой строке набираем название необходимого расширения, например, Паз$В То 
оск: 


№ пяацеб © виомзе 


беагсВ Фогежепт$юп5 





ЦЩелкаем мышкой на названии расширении, раскрывается меню из которого имеется 
возможность установки, вам останется лишь нажать на “Тп${а|?”: 


№ пяацеб © вгомзе 


беагсВ ог ежептюп5 





Предустановленные расширения, которые идут по умолчанию с вашим дистрибутивом 
доступны во вкладке “п${аПеа”, тут вы можете управлять всеми расширениями, включать их 
или отключать: 





Заключение 


Для дистрибутиве АгсВ Ежеп$1оп Мапабег можно собрать из репозитория АЦВ. Хотелось бы 
отметить, что для работы с расширениями в СМОМЕ существуют и другие приложения, но 
особенность Ежеп$1оп Мапаэег в том, что через него вы имеете возможность установки и 
удаления расширений не заходя на сайт. 


Использовать или нет отдельный продукт для работы с расширениями, решать вам, но в 
любом случае, стоит попробовать Ежеп$1оп Мапаеег, и возможно вы уже не захотите 
устанавливать расширения для браузера. 


\уилп 


Установка дистрибутива Глпих — Оеупап 


Оеуцап является форком дистрибутива Оеап, основная цель существования Оеуцап 
заключается в предоставлении иной системы инициализации. В ОеЫап, как собственно и 
многих других дистрибутивах тих используется зузета, который наделал немало шума в 
свое время, в Оеупап пользователю предоставляется выбор, какую систему инициализации 
использовать. 


Все началось с момента, когда разработчики Оеап решили использовать зузета, в тот 
момент не стоял вопрос об альтернативных системах инициализации. Что собственно и 
вызвало резонанс приведший в итоге к возникновению Оеучап. 


Тут стоит отметить, что первым дистрибутивом Г тих который стал использовать зу$ета 
была Еедога. 


Оеуцап появился в 2014 году, и по сути все что работает в ОеЫап, так же будет работать и в 
Оеуцап. Стоит отметить, что Оеуцап имеет свои репозитории, так что это вполне 
состоятельный дистрибутив Гпих. Более подробно о нем вы можете прочесть на 
официальном сайте, откуда собственно так же имеется возможность скачать установочные 
сборки. 


При скачивании вам предоставляется возможность выбрать какую сборку вы хотите — 
пенп$а|, Пуе и тшипа!-Пуе, либо скачать все сборки сразу. Установщик Оеуцап такой же, как 


ив ОеМап, с той лишь разницей, что пользователю предоставляется выбор нескольких 
систем инициализации. 


В данной статье мы рассмотрим установку на примере [50 образа пейп$а1, про разметку 
диска в Оеап вы можете прочесть перейдя по этой ссылке, она одинакова в обоих 
дистрибутивах. 


Установка ПОеупап 


Чтобы выбрать альтернативный загрузчик (Шо) или исключить несвободную прошивку, 
выберите «Ехрег ш${аП» в разделе «А4уапсе4 орНопз», про этот способ на сайте написана 
отдельная статья, доступная по этой ссылке. Установка практически одинакова, что в ОеМап, 
что в Оеуцап. 


И так, предположим, вы сделали загрузочный (ЪВ носитель, как вариант, с помощью Уепоу. 
Загрузитесь с Ч$В-накопителя и выберите пункт “па”: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


5-3 


Рехмап СМИ/Т тих (сйИмаега ) 


1п5$а 11 

Я4хатсей ор 10т: 

Не1р 

11$$а1] “Ин зреесй зуп№е;1$ 


Ргезз ЕМТЕН %0 Боо% ог ТАВ фо ей1 





В отличие от ОеШап, в Оеуцап используется псевдографический установщик, но он крайне 
похож на обычный графический, так что возникнуть проблем разобраться в нем не должно. 


Локализация системы и раскладка клавиатуры 


В следующих нескольких шагах будет задан вопрос о системном языке, вашем 
месторасположении и раскладке клавиатуры Соответственно, в первом окне выбираем ЯЗЫК 
системы. 


Оеуцап на ЧЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


„а. 


(| Зе1есх а 1апзцаяе 


Споо$е 1пе 1апхцаяе 10 Бе и$ед +ог 1Пе 1п$1а11а110п ргосе$$. Тме зе1естед 1апхцаяе ш!11 
а150 Бе {Ме дефаи!1{ 1апзцаяе фог 1Ве 1п$1а11е9 зчзтет. 


Г апецаяе: 


151епзка 

Вабаза Тпдопез1а 

бае11яе 

цаЦапо 

|= 2.3 

Казак 

$1301 

Киг91 

213 

Гаф\1$К1 

(1е1иу15Ка1 

Македонски 

$атез 11111. 

Могзк Бокта! 

Могзк пупогзк 

0сс {ап 

2 

Р01$К1 

РОоГ1и5 65 

РОГЛИЗИВ$ 90 Вга$11 
а 


Тсе!апд1с 

Тпдопез {ап 

1^15И 

Ца! 1ап 

Тарапезе 

КагакВ 

Когеап 

Киг915В 

Гао 

Гату1ап 

Е ИРоап1ап 
Наседоп {ап 
Мог1пегп зам! 
Могшея1ап Воктаа1 
Могшея1ап Мупогзк 
0сс ап 

Рег$1ап 

201151 
Рогтибиезе 
Роглияиезе (Вгаг11) 


ЗегЬ1ап (Суг1111с) - Српски 


«бо Васк> 





Выбираем свое местоположение, в моем случае это “Российская Федерация”: 


Оеуцап на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


о - © 


(!Н Выберите местонахождение 


Выбранное местоположение будет учтено при настройке часового пояса и создании списка при 
выборе системной локали. Обычно, заесь указывается страна, в которой вы живёте. 


Данный сокращённый список основан на выбранном вами языке. Выберите "другая", если вашего 
местоположения нет в списке. 


Страна, область или регион: 


«Вернуться» 





Далее определяемся с клавиатурой, рекомендую оставить по умолчанию, а именно 
“Английская американская”, остальные раскладки можно будет добавить уже в 
установленной системе: 


Оеуцап на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


„в 


(ИН Настройка клавиатуры 


Выберите клавиатурную раскладку: 


ы 
ялбанская ' 
йрабская 
йстурианская 
Бангладеш 
Белорусская 
Бенгальский 
Бельгийская 
Берберская (Алжир, латинская) 
бБоснийская 
Бразильская 
йнглийская великобританская 
Болгарская (раскладка В0О$) 
Болгарская (раскладка рпопе{{с) 
Бирманская 
Французская канадская 
Канадская многоязычная 
Каталанская 
китайская 
Хорватская 
Чешская 

+ 


Датская 
Голланаская 
Дворак 
Дзонг-кэ 
Эсперанто 


«Вернуться» 





Настройка сети и имя компьютера 


Программа установки автоматически настроит сеть. Пользователи беспроводной сети (МЛ-Е1) 
должны будут указать 55ТО и парольную фразу. Затем установщик запросит имя хоста для 
новой системы, то есть, имя вашего компьютера: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о. в 


[1] Настройка сети 
Введите имя этого компьютера. 


Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не 


знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей 
сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя. 


Иня компьютера: 


«Вернуться» «Продолжить» 





Укажите доменное имя, если это не нужно или вы не знаете зачем оно, оставьте это поле 
пустым: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


„Л: 


[1] Настройка сети 
Имя домена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она 
заканчивается на ‚сот, „пех, „еди или .ОГУ. Если вы настраиваете сеть дома, то ножете 
указать что-нибудь своё, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех 
ваших машинах. 
Иня домена: 


«Вернуться» «Продолжить» 





Пароли и имена пользователей 


Далее придумываем и вводим пароль для гоо{ пользователя в Оеуцап. Хорошей практикой 
безопасности является использование надежного пароля: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


н.э 


[!Н Настройка учётных записей пользователей и паролей 


необходимо ввести пароль учётной записи суперпользователя (гоо\), используемой для 
администрирования системы. Доступ к компьютеру с использованием этой учётной записи 
злонамеренных или низкоквалифицированных пользователей может привести к катастрофическим 
последствиям. Поэтому пароль суперпользователя не должен легко угадываться, поабираться 
по словарю, и он не должен быть связан с вашей личностью. 


Хороший пароль представляет из себя смесь букв, цифр и знаков препинания, и должен 
периодически меняться. 


Пароль учётной записи суперпользователя не должен быть пустым, иначе она будет 
заблокирована, а настроенной в программе установки пользовательской учётной записи будет 
разрешено работать с правами суперпользователя через команду "5идо". 


Во время ввода пароля вводимые символы не будут отображаться на экране. 


Пароль суперпользователя: 


«Вернуться» <Проаолжить> 





Подтверждаем пароль гоо{ пользователя, это сделано для предотвращения ошибочного ввода 
поля: 


Оеуцал на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


в, 


[1 Настройка учётных записей пользователей и паролей 
Введите тот же самый пароль ещё раз, чтобы убедиться в правильности ввода. 
Введите пароль ещё раз: 
[} показывать вводимый паролы 


«Вернуться» <Продолжить> 





В следующем окне придумываем и вписываем в поле имя вашего пользователя, под которым 
вы и будете работать в системе: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


5 - $ 


[1Н Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной 
записи суперпользователя (го0{) для выполнения всех действий, не связанных с 
администрированием. 


Введите реальное имя этого пользователя. Эта инзормация будет использована в письмах в 
поле "От кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые 
показывают или используют реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия 
вполне подходят. 

Введите полное имя нового пользователя: 


«Вернуться» <ПРодолжить> 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


А. 


[10 Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В 
качестве учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна 
начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество 
строчных латинских букв или цизр. 


Имя вашей учётной записи: 


«Вернуться» «Продолжить» 





Придумываем Пароль для вашего пользователя под которым вы будете В дальнейшем 
заходить и работать в системе: 


Оеуцап на ОЕМИ/КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о- = 


[1 Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Хороший пароль представляет из себя смесь букв, цифр и знаков препинания, и должен 
периодически меняться. 


Введите пароль для нового пользователя: 


«Вернуться» «Продолжить» 





Далее необходимо подтвердить введенный ранее пароль: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 
Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о- = 


[11 Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения 
результатов. 


Введите пароль ещё раз: 


«Вернуться» <Продолжить> 





Часовой пояс и разметка диска 


Выбираем часовой пояс, программа установит время в вашей системе с помощью МТР: 


Оеуцап на ОЕМИ/КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о- = 


[!] настройка времени 


Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите 
страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или 
сейчас находитесь). 


Выберите часовой пояс: 


Москва+01 - Самара 
Москва+02 - Екатеринбург 
Москва+03 - Омск 
Москва+04 - Красноярск 
Москва+05 - Иркутск 
Москва+06 - Якутск 
Москва+07 - Владивосток 
Москва+08 - Магадан 
Москва+09 - Камчатка 


«Вернуться» 





В данный момент выберу автоматическую разметку диска, в случае, если вы хотите 
разметить ваш диск вручную, то на этот случай имеется отдельная статья, ссылку на которую 
вы найдете в начале этой статьи. И так, выбираем пункт “Авто — использовать весь диск”: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


в.-.э 


[10 Разметка дисков 


Программа установки может провести вас через процесс разметки диска (предлагая разные 
стандартные схемы) на разделы, либо это можно сделать вручную. Если выбрать использование 
инструмента управления разметкой, у вас всё равно будет возможность позже посмотреть и 
подлравить результат. 


Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диска, то далее вас 
попросят указать нужныи диск. 


Метод разметки: 


Явто - использовать весь диск и настроить (УМ 
Явто - использовать весь диск с шифрованным (УМ 
Вручную 


«Вернуться» 





Обращаю ваше внимание, что в этом случае у вас на диске удалится вся информация. 
Выбираем диск, в моем случае в списке появился всего один диск, если у вас их несколько, 
то выберите из списка на какой диск хотите установить Оеуцап: 


Оеуцап на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о -@ 


ИН Разметка дисков 


Заметим, что все данные на выбранном диске будут СТЁРТы, НО не ранее чем вы подтвердите, 
что действительно хотите сделать изменения. 


Выберите диск для разметки: 


«Вернуться» 





Далее можно выбрать создание нескольких разделов, например, создание домашнего раздела 
(Боте), система автоматически разметит ваш диск и создаст необходимые разделы. К 
примеру, выберу пункт “Файлы в одном разделе”: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


2 © о-@ 


[1] Разметка дисков 
Выбрано для разметки: 
Виртуальный диск 1 (уда) - У1г11о В1оск Оем1се: 21.5 68 


Диск может быть размечен по одной из следующих схем. Если вы не знаете, что выбрать -- 


выбирайте первую схему. 


Схема разметки: 


Отдельный раздел для „поте 
Отдельные разделы для „поте, /уаг и /1пр 


«Вернуться» 





Проверяем как система разметила диск и, если все нормально, продолжаем установку выбрав 
пункт “Закончить разметку и записать изменения на диск”: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


5о-® 


[10 Разметка дисков 


Перед вами список настроенных разделов и их точек монтирования. Выберите раздел, чтобы 
изменить его настройки (тип файловой системы, точку монтирования и так далее), свободное 
место, чтобы создать новый раздел, или устройство, чтобы создать на нём новую таблицу 
разделов. 


Автоматическая разметка 

Настройка программного ВАТО 

Настройка менеджера логических томов (УМ) 
Настроить шифрование для томов 

Настроить тома 1$С$1 


Виртуальный диск 1 (уда) - 21.5 68 У1г110 В1оск дем1се 
#1 В + ех14 / 


первичн. 20. 
#5 логичес. 1.0 В + подк подк 


«Вернуться» 





В следующем окне снова необходимо подтвердить разметку диска указав “Да”, в результате 
чего ваш диск будет размечен на разделы и отформатирован: 


Оеуцап на ЧЕМИ/КУМ 
Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о. в 


1} Разметка дисков 


ЕСЛИ ВЫ Продолжите, то изменения, перечисленные ниже, будут записаны на диски. Или же вы 
можете сделать все изменения вручную. 


На этих устройствах изменены таблицы разделов: 
Виртуальный диск 1 (уда) 


Следующие разделы будут отформатированы: 
разаел #1 на устройстве Виртуальный диск 1 (уда) как ех14 
разаел #5 на устройстве Виртуальный диск 1 (уда) как поак 


Записать изменения на диск? 





После чего начнется установка базовой системы. В зависимости от аппаратного обеспечения 
системы это может занять некоторое время. 


Настройка менеджера пакетов ар: и зеркал 


Так как мы производим сетевую установку и не имеем дополнительных носителей откуда 
могут быть установлены дополнительные пакеты, просто нажимаем “Нет” и двигаемся 
дальше: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


н.э 


[!] Настройка менеджера пакетов 
При сканировании установочного носителя найдена метка: 
беуцап бМИ/Ь1пих 4.0 сп!таега атдб4 - пе{1п${а11 20211012 
Сейчас вы можете просканировать дополнительные носители, чтобы их можно было использовать 
из менеджера пакетов (арт). Обычно они должны быть от того же самого набора, что и 
установочныи носитель. Если носителей больше нет, то можно просто пропустить этот шаг. 
Если вы хотите просканировать другой носитель, вставьте его сейчас. 
Просканировать дополнительный установочный носитель? 


«Вернуться» 





Выбираем зеркало Оеуцап, предпочтительным выбором является «аеЬ.4еуцап.ого», если нет 
другого доступного зеркала, о котором известно, что оно обеспечивает более быстрое 
подключение: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


в-э 


[!] Настройка менеджера пакетов 


Р1еазе зе1ес{ а Беуцап агсП1уе мёггог. Уоу $В0и19 иузе {Не т!ггог ий{сИ Ваз 1Пе 6е$1 
Тпфегпе{ соппес11оп 10 чои. 


05ца114, деб.деуцап.ог& 1$ а #009 спо1се. М 1$ а 9151г №илед роо1 0# 1ги$1ед т1ггог$. 


Зеркало архива Оеуишап: 


еб. деуцап. ог 
ркятазТег.демиап.огя 


«Вернуться» 





Если вы используете прокси, то вписываем его в следующем окне установки, если не 
используете, то просто оставьте это поле пустым: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


5о-® 


[1] Настройка менеджера пакетов 


Если вам необходимо использовать НТТР-прокси для доступа к внешнему миру, укажите в этом 
поле информацию о прокси. Если нет -- оставьте поле пустым. 


Информацию о прокси следует вводить в стандартном виде 
Вр: /И/ [[пользователь] (: пароль] $] узел [: порт] / 


Информация о НТТР-прокси (если прокси нет -- не заполняйте): 


«Вернуться» <Продолжить> 





Оеуцап собственно, как и Оеап собирает статистику о наиболее часто используемых 
пакетах. Сбор статистики исключительно на добровольной основе и будет собирать ее только 
о пакетах, которые установлены с этого момента. Отказаться от сбора статистики вы можете 
выбрав пункт “Нет”, он уже отмечен умолчанию: 


Оеуцап на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


о - ® 


[1] Настраивается рору1аг Иу-сопте$1 


Тпе зузтет тач апопутюи$14 $ирр1у {Ве 9151г би 10п деуе1орег$ ш11И $1а11$11с$ абои{ 1пе 
1051 и5еб расказез$ оп 111$ $у$1ет. ТИ1$ 1п#огтат1оп 1 шепсез$ дес1$10п$ зисИ а$ ий1сИ 
расказез $Иои19 $0 оп {Не #1г$1 91$1г16и11оп 60. 


П{ чои сво0$е 10 раг11с1райе, 1Не ашома1с зибт1$$100 зсгЁру ш111 гип опсе еуегу шеек, 
зепд1п& $1а11$11с$ 10 1Ие 9151г 16\110п деуе1орег$. Тпе со11ес1е9 $1а11$11с$ сап Бе у1ешед 
оп В11{р://рорсоп. демцап.огя/. 


ТИ1$ сНо1се сап Бе 1а1ег то9141е9 Бу гипп1пя "дркя-гесоп# 1иге роритаг {ч-сопхез\". 


Раг11с1рате 1п 1Пе расказе изазе зигуеу? 


<Вернуться> «да М 





Выбор рабочего окружения 


По умолчанию устанавливается рабочее окружение ХЕСЕ, вы же можете выбрать другое 
окружения, для этого необходимо снять отметку с ХЕСЕ и указать к примеру КПЕ, как 
показано на скриншоте. К сожалению, а может быть и к радости, в Оеучцап нет возможности 
установить с МОМЕ, так как он завязан на зу$етта. Тут же можно отметить и другие пункты, 


например, если вам нужен $56 или м’еВ зегуег, то ставите в этих пунктах отметки и двигаемся 
дальше: 


Оеуцап на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о- = 


[!] Выбор программного обеспечения 


В данный момент, установлена только основа системы. Исходя из ваших потребностей, вы 
можете выбрать один и более из уже готовых наборов программного обеспечения. 


Выберите устанавливаемое программное обеспечение: 


<«Продолжить> 





Выбор системы инициализации 


Вот мы и подошли к самому важному отличию Оеупап от ОеМап, теперь нам необходимо 
выбрать какую систему инициализации установить. По умолчанию в Оеучцап используется 
5узуши, собственно, это довольно старая система инициализации и раньше она же 
использовалась в Оеап до того момента, пока ОеШап не перешел на зу$ета. Система 
инициализации орепгс на данный момент используется в Сбготе 05, КипЕ в целом очень 
похож на ш® (5у$у11). Тут каждый сам решает что выбрать, у всех есть как достоинства, так 
и недостатки. В данной статье оставим все по умолчанию и установим зузуши: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


== У. о- = 


[11] 5$е1ес{ 11 зчзфем 
Те +0110щ1п8 1пЦМ $зч$1етз аге ауа!1а61е:- 
зчзу1п 4: 1Не ог1$1та1 $у5у-штИ, 1Ве зфапдагд апд 
гесоттепдед сво1се. 14 чои доп'4 Кпош ипа{ а11 
111$ 1$ абоц\, 1и5$4 зе1ест "зузупИ" Бе1ош. 


орепгс: а дерепдепсу-Базед зегу1се апд гип1еуе] тапазетепу 
5у51ет. 


моТе {Пат орепгс $1111 и$е$ зуз\/1пМ фог /зЗЫп/ти 
(Р101). $178 /$61п/орепгс-1п14 1$ $1111 ехрег 1тепта1 
апд геци1гез а9910па1 тапиа] соп} 1#ига\ 1оп. 


гупИ: ап аЦегпа1 уе 1пр1етептат1ой шб1сй ргоу1де$ 
изЫ1п/1т М (Р101) а$ ше!! а$ зегу1се апд гип1еуе!1 
папахетеп! . 


"И $451ет 10 1п51а11: 





Установка загрузчика 


Теперь, когда все необходимое программное обеспечение установлено, установим загрузчик. 
Загрузчик СКОВ позволяет операционной системе загружаться после установки. Выбираем 
пункт “Да” для установки загрузчика: 


Оеуцап на ОЕМИ/КУМ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


=Х 5 - © 


[}] Установка системного загрузчика 6808 


ег что данная система будет единственной на этом компьютере. Если это действительно 
так, то можно спокойно устанавливать системный загрузчик СРОВ на первичный диск 
(загрузочный разаел/запись ЦЕЕТ). 


Предупреждение: Если программе установки не удалось обнаружить другую операционную 
систему, имеющуюся на компьютере, то эту операционную систему некоторое время нельзя 
будет загрузить. Позднее можно будет настроить СВИВ вручную аля её загрузки. 
Установить системный загрузчик БВИВ на первичный диск? 


<Вернуться> Ш нех 





Указываем раздел на который будет установлен загрузчик, обычно это /4еу/Уда, но бывают и 
исключения: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ 5 - ® 


[!] Установка системного загрузчика 6608 


Пришло время научить только что установленную систему загружаться. Для этого на 
загрузочное устройство будет установлен системный загрузчик бКИВ. Обычно он 
устанавливается на первый жёсткий диск (в загрузочную запись/раздел ЧЕРТ). При желании 
можно установить 6808 в любое другое место на диске, либо на другой диск или на сменный 
носитель. 


Устройство для установки системного загрузчика: 


указать  иываныя авы 


«Вернуться» 





Завершение установки Оеуцап 


На этом установка Оеупап завершена. Удалите установочный носитель и нажмите 
“Продолжить”, после чего вы сможете загрузиться в установленную систему: 


Оеуцап на СЕМИ /КУМ 


С Сведения о системе 


® 
в > Обеуцап СМУ/Чпих 4 
& Бирз-/Лилилму. деуцап.ого/ 


Сеть и связь 
$ настройка сети 
—= Программы 
$ Соединения 
Версия КОЕ Р!азгта: 5.20.5 
Оборудование Версия КОЕ Ргагтеммогк$: 5.78.0 
р Устройства ввода Версия Ос 5.15.2 
5. Версия ядра: 5.10.0-10-атл964 
— жран 
Архитектура: 64-битная 
[9] Звуковые устройства 
о Управление питанием Оборудование 
« Ветоо Процессоры: 2 х АМО ЕРУС-Воте Ргосе$50: 
- Память: 1,9 ГиБ ОЗУ 
#| КОЕ Соппес! 
— Графический процессор: №итрире 
= Внешние носители 


= Принтеры 


Системное администрировани 


$ копировать в буфер обмена \ копировать текст на английском в буфер обмена 
7.4 Выделить изменённые параметры 


в ТЫ 
20.01.2022 Ы 





Заключение 


В Оеуцап находится тоже программное обеспечение, что и в ОеШап, то есть, тех же версий. 
Не совсем ясно, почему в свое время разработчики ОеМап не смогли договориться и дать 
пользователю самому выбрать систему инициализации как это реализовано в Оеуцап, 
непонятно. В итоге имеем практически два одинаковых дистрибутива Стих, с той лишь 
разницей, что в Оеап только зу$ета, а в Оеуцап имеется возможность выбора других 
систем инициализации. 


В любом случае для тех, кто не доверяет зу$ета и любит ОеЫап, имеется возможность 
установить Оеупап и наслаждаться операционной системой без зу$ета. Как работать с 
5узуши разберем в одной из следующих статей. 





Увеличиваем шрифт в фаиловом менеджере 
ТБипахк 


Файловый менеджер ТБипаг установлен по умолчанию в рабочем окружении ХЕСЕ, сам же 
ТБипаг можно прокачать добавив в него дополнительный функционал, об этом читайте в 
отдельной статье, доступной по данной ссылке. 


А сегодня рассмотрим как в 'ТБипаг можно увеличить шрифт, это особенно актуально будет 
для тех, у кого мониторы с большим расширением. В ХЕСЕ нет параметра отвечающего за 
увеличение шрифтов в файловом менеджере, по этому придется править конфигурационный 
файл. Собственно, данным методом можно не только увеличить шрифт, но и при 
необходимости его уменьшить. 


Правим размер шрифта в ТБипаг 


И так, как уже говорилось, нам придется править конфигурационный фаил, тут стоит 
оговориться, что если у вас несколько пользователей в системе, вам придется для каждого 
пользователя производить эти правки. Переходим в терминал и при помощи текстового 
редактора Мапо, о котором вы можете прочесть перейдя по этой ссылке, открываем файл 
“оК.с55$” который расположен по адресу “-/.сопЯ/еК-3.0/”. Если данного файла нет, то 
создаем его: 


зи4о папо -/.сопР19/9ЕК-3.0/ЧЕК. с$$ 


В открывшемся окне вписываем следующую строчку: 


.Пипаг { ГопЕ-$12е: 16рЕ } 


Цифра 16 означает размер шрифта, это значение вы можете изменять под свои нужды, в 
зависимости от ваших предпочтений. К примеру укажу размер шрифта 20рь, так сказать для 
наглядности: 


дефап 





Сохраняем файл сочетанием клавиш “сН] + 0”, нажимаем “Е щег” и выходим из редактора — 
“СЫ + х”. Теперь необходимо перезагрузить перезапустить Шипаг командой: 


{Пипаг -4 && ЕПпипаг 






Файл Правка Вид Переход Справка 
^ ® е/Поте/субег-х/ 





Места 
* Компь... 


‚саспе ‚сопй9 .дпурд 


с | 
м Рабоч... 
9 Корзина 
Устройс... 

Файло... 


оса! „тогНа Видео 


Докумен Загрузки Изображ дебап 
ты ения 
13 каталогов, 9 файлов: 20,1... 








Либо завершить сеанс и снова зайти в систему. Результат вы увидите сразу после 
перезагрузки 'ТБипаг. Как видите на скриншоте, шрифт увеличился, точно так же можно его и 
уменьшить изменив размер шрифта в конфигурационном файле “2{К.с$5$”. Для наглядности 
изменю его на 8рь результат вы видите на скриншоте ниже: 











Заключение 


Подробнее про файловый менеджер ТБЬипаг можно прочесть на УКТ. Данный метод 
изменения размера шрифта не зависит от дистрибутива и подойдет как для Оеап, Хибипы, 
так и для Мацаго. 


Собственно, можно, конечно, перейти на другой рабочий стол в рамках одного дистрибутива. 
Например в КПЕ или СМОМЕ данной проблемы нет, но зачем такой радикальный шаг, 
особенно, если вам нравится ХЕСЕ, а решить задачу связанную с размером шрифта в 'ТБипаг 


дело одной минуты. 





АО ВНК 


Кай Глпах — Установка дистрибутива для 
проведения аудита безопасности 


КаН Глпих наверное самый популярный дистрибутив предназначенный для проведения 
тестов на проникновения. Чаще всего им пользуются специалисты по информационной 
безопасности и хакеры. Сам дистрибутив базируется на ОеШап, собственно, и установщик 
системы Кай Глпих унаследовала так же от ОеШап. 


Сам же дистрибутив получил болыпую популярность благодаря сериалу Мг. ВоБог. Для 
справки, инструменты, показанные в фильме, включают Вшези 1, В]аеюоо Зсаппег, ЛоБп фе 
В!ррег, Меазрой Егатемгогк, птар, 5Бе15Воск и М/эе. 


Ввиду того, что Кай тих в первую очередь предназначен для аудита безопасности, для 
повседневного использования он не предназначен. По этому чаще всего Кай Глпих 
используется на виртуальных машинах или загружается в Глуе режиме с ЦЪВ накопителя, 
еще как вариант, с внешнего диска. В Шуе версии после перезагрузки обычно пропадают все 
достигнутые результаты, по этому существует возможность сделать так называемый раздел 
Рег1${епсе, в котором будет сохраниться информация, о том как его сделать, читайте в 
отдельной статье, доступной по этой ссылке. 


В данной статье мы рассмотрим установку Кай Глпих пейп$а|, но существует версия под 
названием ш$аПег, основное различие в том, что в пейп$(а установка идет по сети, и 
имеется возможность выбрать рабочее окружение. В версии шуаПег выбора рабочего 


окружения нет, но и для установки выход в сеть не требуется. Скачать установочные образы 
можно с официального сайта, там же можно найти уже установленный образ системы для 
\Угаа!Вох и УМуаге. 


Если вас не устраивает официальная сборка КаН Глпих, вы можете сделать свою, информация 
о собственной сборке Ка| Глпих доступна по этой ссылке. 


В образе Кай Глпих пейп а имеется большое преимущество, после установке вы получаете 
уже обновленную систему с последними исправлениями и обновленным программным 
обеспечением. Так что при условии хорошего интернета, рекомендуется именно этот вариант 
установки. 


Установка Кай Глпих 


После того как вы скачали [50 образ Кап тих, необходимо сделать загрузочный носитель, 
как вариант, сделать мультизагрузочную 0$5В флешку при помощи Уешоу. Когда загрузитесь 
с установочного носителя, выбираем пункт “СтаНса| па”, существуют и другие методы 
установки, в псевдографическии (т$а!]) и расширенный (А@уапсе4 орйоп — Ехрег( ш$а!), но 
их мы рассматривать не будем, и так, выбираем пункт “СтаНса| п$а|”: 


Кай_Ипих на ОЕМУ /КУМ 
Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= @ о. © 


| КАН | 


Ка1 т 11тах тва Пег мепи (810$ поде) 


СгарН са! 115%4а11 
1пафа11 





Выбор языка установки 


Определяемся с языком системы, на котором будет происходить установка Кай Шпих, для 
выбора Русского языка спускаемся вниз: 


Кай_Ипих на ОЕМО /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


= © о - © 


беест а 1апдиаде 


Споо5е Ве 1апдцаде то Бе и5ед Гог {Ве тутаНацоп ргосе55. Те зейестед 1зпдиаде м а5о Бе пе дей зиК 
|эпдуаде ог Ве тзтаНед зузтет. 


Еапдиаде 
Мопвегп бапи - батедИй 
Могме!ап Воктаа! -  Мог5к Бокта! 
Могмед!ап Мупог$К -  Мог5К пупог5К 
осспап - Осспап 
Регыап = 
Рой5В - Ровю 
Ропидиезе - Ропидие5 
Ропидиеже (ВгагИ) - Ропиди65 до ВгазН 
Рипа! (бигтиКк И) . Ц 
Вотапап - Потапа 
в зтинитиитинивниийть ле аятинивиионтитининовтитиниизсттиииостовинипочопистиоииилинии 
5егап (Сус) №- Српски 
$ тпа!а - Ва 
$1юмак - бюмепбта 


$Зюметап - бюмеп&бта 


бсгеепз Вот бо Васк Сопитие 





Местонахождение 


Следующим этапом установки необходимо определиться с местонахождением, от этого в 
первую очередь будут зависеть настройки часового пояса: 
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Выбранное местоположение будет учтено при настройке часового пояса и создании списка при выборе 
системной локали. Обычно, здесь указывается страна, в которой вы живете. 


Выберите местонахождение 


Данный сокращённый список основан на выбранном вами языке. Выберите “другая”, если вашего 
местоположения нет в списке. 


Страна, область или регион: 
Российская Федерация 
Украина 


другая 


Снимок экрана 
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Раскладка клавиатуры 


Раскладку клавиатуры можно оставить по умолчанию, как предлагает система: 
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Настройка клавиатуры 


Выберите клавиатурную раскладку 
Северо-саамская 
Норвежская 
Персидская 
Филиппинская 
Польская 
Португальская 
Панджаби 

Румынская 

Русская ‘< 

Сербская (Кириллица) 
Синдхи 

Синхала 

Словацкая 
Словенская 

Испанская 

Шведская 


Французская общая 
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Далее определяемся с комбинацией клавиш, при нажатии которых будет происходить смена 
раскладки клавиатуры, можно этот пункт так же оставить по умолчанию: 
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Настройка клавиатуры 


Вам нужкр указать способ переключения клавиатуры между национальной раскладкой и стандартной 
латинской раскладкой. 


Наиболее эргономичным способом считаются правая клавиша АК или Сар$ ГосК (в последнем случае для 
переключения между заглавными и строчными буквами используется комбинация 5 +Сар$ ГосК). Ещё 
одна популярная комбинация: АК+$ВИТ; заметим, что в этом случае комбинация АК + $ВИТ потеряет своё 
привычное действие в Етас$ и других, использующих её, программах. 

Не на всех клавиатурах есть перечисленные клавиши. 

Способ переключения между национальной и латинской раскладкой 

правый дкм (АКСг) 

правый Соптго! 

правый $ 

правая клавиша ‹с логотипом 

клавиша с меню 

Согптго!+ $ М 

Сопиго!+АК 

АН+Сар$ тоск 

левый Соптго|+ левый АИТ 


левый АК 
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Имя компьютера (В0$тате) и домена 


Придумываем имя для вашего компьютера (Бозтате) и вписываем его, при необходимости 
его всегда можно будет изменить уже в установленной системе, как это сделать написано в 
отдельной статье, перейти на которую можно по этой ссылке: 
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Настройка сети 


Введите имя этого компьютера. 


Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете 
каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы 
устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя. 

Имя компьюЗ ара: 





| СуБег-Х-Сбгомр] 
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Доменное имя можно пропустить, На работу системы это никак не повлияет: 
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Фаил Виртуальная машина Вид 


Настройка сети 


Имя д\мена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она 
заканчивается на „сот, .пет, .еди или .огд. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что- 


нибудь своё, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех ваших машинах. 
Имя домена 
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Логин и пароль пользователя 


Далее придумываем логин для вашего пользователя под которым в дальнейшем вы и будете 
работать в установленной системе: 
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Фаил Виртуальная машина Вид 


Нас тройка учётных записей пользователей и паролей 


Будет создана учетная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи 
суперпользователя (гост) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием. 


Введите реальнёе имя этого пользователя. Эта информация будет использована в письмах в поле ^От 
кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или 
используют резльное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят. 
Введите полное имя нового пользователя. 





| СуБег-Х 
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В следующем окне установки подтверждаем имя вашего пользователя нажатием кнопки 
“Продолжить”: 
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Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Выберите имя пользователя (учетную запись}, под которым вы будете известны в системе. В качестве 
учетной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учетная запись должна начинаться со 
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или 
цифр. 


Имя вашей уч 


|СуБег-х 
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Следующим шагом необходимо задать пароль для вашего пользователя, а затем его 
подтвердить. Заполняем оба поля: 
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Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Хороший пароль представляет из себя смесь букв, цифр и знаков препинания, и должен периодически 
меняться. 


Введите пароль для нового пользователя 
®оо 
Показывать вводимый пароль 
Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов 
Введите пароль еще раз: 


_фое 








Показывать вводимый пароль 
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Настройка часового пояса 


Часовой пояс у вас будет зависеть от выбранных чуть выше настроек. Выбираем часовой 
пояс который ближе всего находится к вам, в моем случае это — Москва: 
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Настройка времени 


Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка” и выберите страну, в 
которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь). 
Выберите часовой пояс: 

Москва-01 - Калининград 

Москва+00 - Москва 

Москва+01 - Самара 

Москва+ 02 - Екатеринбург 

Москва+ 03 - Омск 

Москва+ 04 - Красноярск 

Москва+ 05 - ирку®к 

Москва+ 06 - Якутск 

Москва+07 - Владивосток 

Москва+08 - Магадан 


Москва+ 09 - Камчатка 
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Разметка диска 


Если вы устанавливаете систему на виртуальную машину, то необходимости в 
дополнительных разделах нет, соответственно выбираем пункт автоматической разметки. 
Если вы все же хотите разметить диск вручную, то разметка диска в Кай Глпих происходит 
точно так же как и в ОеШап, про разметку диска вручную в ОеШап вы можете прочитать в 
отдельной статье, доступной по этой ссылке. Так же можно выбрать пункт с шифрованием 
диска, а затем разметить его автоматически (Авто — использовать весь диск с шифрованием 


ГУМ), это будет полезно в случае утери ноутбука, в остальных же случаях нет смысла 
шифровать диски: 
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Разметка дисков 


Программа установки может провести вас через процесс разметки диска (предлагая разные стандартные 
схемы) на разделы, либо это можно сделать вручную. Если выбрать использование инструмента 
управления разметкой, у вас всё равно будет возможность позже посмотреть и подправить результат. 


Если выбрать использование инструмента управления ра зметкой всего диска, то далее вас попросят 
указать нужный диск. 

Метод разметки: 

Авто - использовать весь диск 


Авто - использовать весь диск и настроить (УМ 


Авто - использовать весь диск с шифрованным 1УМ 
Вручную 
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Далее появится названием вашего диска, если вы устанавливаете КаП Глпих на реальную 
машину и у вас дисков несколько, то выберите на какой диск произвести установку КаН 


Глпих. Так как сейчас установка происходит на виртуальную машину, то и диск один, 
который вы можете наблюдать на скриншоте: 
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Разметка дисков 


Заметим, что все данные на выбранном диске будут стерты, но не ранее чем вы подтвердите, что 
действительно хотите сделать изменения. 


Выберите диск для разметки: 


Виртуальный диск 1 (Фа) - 21.5 СВ Митю ВюсК Оеуке 
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При установке даже в автоматической разметке диска у пользователя есть возможность 
создать некоторые разделы, система сама разметит их как посчитает нужным. Но как уже 
говорилось, на виртуальной машине нет смысла создавать дополнительные разделы, а 
соответственно, оставляем пункт — “Все файлы в одном разделе” и двигаемся дальше: 
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Разметка дисков 
Выбрано для разметки: 


Виртуальный диск 1 (уда) - Унтю ВЮсК ОеуКе: 21.5 СВ 


Диск может быть размечен по одной из следующих схем. Если вы не знаете, что выбрать -- выбирайте 
первую схему. 


Схема разметки 


Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам} 
Отдельный раздел для Тоте 


Отдельные разделы для Лоте, /маг и итр 
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В следующем окне установщик покажет как он разметил диск и если все нормально, то 


продолжаем установку, в ином случае можно вернуться и произвести необходимые 
изменения: 
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Разметка дисков 


их точек монтирования. Выберите раздел, чтобы изменить его 
нтирования и так далее), свободное место, чтобы создать новый 
оздать на нём новую таблицу разделов 


Автоматическая разметка 

Настройка программного КАЮ 

Настр№\ка менеджера логических томов (1УМ) 
Настроить шифрование для томов 


Настроить тома 15С$1 
<” Виртуальный диск 1 (УФа) - 21.5 СВ Митю ВюсК Обеуке 
> #1 первичн. 20.4 СВ Г ©еж4 ! 


> #5 логичес. 1.0 СВ { подк подк 


Отменить изменения разделов 


Закончить разметку и записать изменения на диск 
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Подтверждаем создание разделов на диске, отметив пункт “Да”: 
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Разметка дисков 
Если вы продолжите, то изменения, перечисленные ниже, будут записаны на диски. Или же вы можете 
сделать все изменения вручную. 


На этих устройствах изменены таблицы разделов: 
Виртуальный диск 1 (уда) 


Следующие разделы будут отформатированы: 
раздел #1 на устройстве Виртуальный диск 1 (уФа} как ехт4 
раздел #5 на устройстве Виртуальный диск 1 (уа} как подк 
Записать изменения на диск? 


Нет 


» Да 
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Настройка Прокси 


Если у вас есть проверенный прокси, то можно указать его при установке системы, в ином 
случае оставляем данное поле пустым и продолжаем установку. Да и прокси всегда можно 
настроить в установленной системе, более подробно про настройку прокси в рабочем 
окружении Спопе вы можете посмотреть видео на УоиТиВе канале: 
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Настройка менеджера пакетов 


Если вам необходимо использовать НТТР-прокси для доступа к внешнему миру, укажите в этом поле 
информацию о прокси. Если нет -- оставьте поле пустым. 


Информацию о прокси следует вводить в стандартном виде Вир:/Л[пользователь :пароль @}узел[:портИ 
Информация о НТТР-прокси (если прокси нет -- не заполняйте): 


[ 





к 
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Выбор рабочего окружения 


По умолчанию в Кай Гпих идет рабочее окружение ХЕСЕ, но так было не всегда, когда-то по 
умолчанию использовался рабочий стол Споте. Собственно, его в данной статье мы и 
установим, на это есть несколько причин, например, удобное переключение прокси. 
Собственно, для проведения аудита безопасности важнее ресурсы компьютера, а не 
окружение рабочего стола, а соответственно, если смотреть с этой точки зрения, то ХЕСЕ тут 
весьма к месту. Далее идут некоторые настройки предустановленного программного 
обеспечения, собственно, их лучше оставить по умолчанию. В общем, выбираем рабочее 
окружение отметив его галочкой и продолжаем установку. Можно установить несколько 
рабочих окружений, поставив напротив галочки, но это не практично для данного 
дистрибутива: 
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Выбор программного обеспечения 


Аг пе тотепт, оп!у Ве соге оЁ Ве зузтет 15 зтаШед. ТВе дебаиК зе|есцоп5 Беюм м! Итта! Кай Ипих 
\ИВ И$ 5тапдагд дезКтор епупоптепт апд пе дебзиИ 10015. 


Уоц сап сизтопуге И Бу <споо$т19 а 9Мегепт дезКтор епукоптепт ога 4Иегепт соНесцоп ой тоо5. 
Сроозе зоЙугаге $0 та: 
У Ое5Ктор епуноптепт [5е|еспд 115 Кет Ваз по еЙес ] 
... Хе (Ка№'$ дебаиК дезКтор епутоптепт) 
... ОМОМЕ 
... КОЕ Р1азта 
\! Сойеспоп ой тоо5 [5еесипуд 15 Кет Ваз по еНес(] 
У... торТО -- Ве 10 пюзт роршаг 1005 
У... ФеаиК -- гесоттепде9 тоо!$ (ауаНаЫе м Ве пуе зузтет) 


... 1агде -- деаий зейесцоп рм$ аддиюпа! 10015 


Снимок экрана Продолжить 





Установка СКОВ 


СКОВ позволяет системе загружаться, по этому установку СКОВ производим на тот же диск, 
куда вы устанавливали систему. Можно конечно его вынести на отдельный носитель, но это 
не к чему. Отвечаем на вопрос об установке СВОВ утвердительно: 
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Установка системного загрузчика СКОВ 


Похоже, что данная система будет единственной на этом компьютере. Если это действительно так, то 
можно спокойно устанавливать системный загрузчик СВОИВ на первичный диск (загрузочный раздел/запись 
ЧЕРИ. 


Предупреждение: Если программе установки не удалось обнаружить другую операционную систему, 
имеющуюся на компьютере, то эту операционную систему некоторое время нельзя будет загрузить. 

Позднее можно будет настроить СВИВ вручную для её загрузки. 
Устанозить системный загрузчик СКИВ на первичный диск? 


Нет 


® Да 
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Выбираем диск куда будет установлен СВОВ: 
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Установка системного загрузчика СКИВ 


Пришло время научить только что установленную систему загружаться. Для этого на загрузочное 
устройство будет установлен системный загрузчик СКИВ. Обычно он устанавливается на первый жёсткий 
диск (в загрузочную запись/раздел ЧЕР|. При желании можно установить СКОВ в любое другое место на 
диске, либо на другой диск или на сменный носитель. 

Устройство для установки системного загрузчика: 

Указать устройство вручную 

Е 


Снимок экрана 


Вернуться Продолжить 





На этом установка Кай Гпих завершена, после нажатия на кнопку “Продолжить”: 


Кай_Ипих на ОЕМУ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


2 © о- 


Завершение установки 


Установка завершена 


Установка завершена, пришло время загрузить вашу новую систему. Извлеките установочные 
носители, чтобы система смогла загрузиться. 


к 


Снимок экрана Вернуться Продолжить 





Вы перезагрузитесь в установленную систему: 


Кай_Ипих на СЕМИ /КУМ 
Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
ве, у 
-) © Ш > © 


Ср, 26 января 13:06 





Заключение 


После загрузки в систему можно сразу переходить к работе с Кай Гпих, но иногда бывают 
ситуации, когда необходимо установить драйвера, как в случае с видео картами от МУШЛА. 
Подробней о том, как устанавливать драйвера в КаП Гпих на видео карты от МУТОГА вы 
можете прочесть перейдя по этой ссылке. 


В дистрибутиве просто огромное количество хакерского программного обеспечения, в том 
числе и для аудита безопасности У/-ЕТ сетей, про то, как проводить аудит безопасности \Й- 


Е! сетей вы так же можете найти информацию на сайте. Для проведения аудита УП-Е1 
необходим адаптер, способный работать в режиме мониторинга. Обычно для этого 
используется адаптер фирмы АПа, в некоторых ситуациях не замену этим адаптерам может 
подойти ТР-Глик ТР-М/М722М, о том как использовать эти адаптеры читайте в отдельной 
статье, доступной по этой ссылке. 


В целом, КаН Шпих не единственный дистрибутив предназначенный для аудита 
безопасности, существуют и другие, например Рагго{ О$, весьма достойная замена для Кай. 


В любом случае помните, что несмотря на то, что данные дистрибутивы распространяются 
бесплатно и находятся в свободном доступе, использовать их необходимо с умом. Ни в коем 
случае не используйте данные дистрибутивы Шпих в противозаконных деяниях. Для 
оттачивания навыков рекомендуется использовать специализированные площадки, как 
вариант БУ/АРР. 





| ап /аго 


Устанавливаем Ореп55Н и включаем 
службу 55Н в Мацдаго Глпих 


ов это сетевой протокол позволяющий управлять удаленно управлять операционной 
системой. Очень схож с Тешпе и г|оэтш, но, в отличие от них шифрует трафик. Также 55Н 
может использовать сжатие передаваемых данных для последующего их шифрования, 
поддерживает возможность передавать по шифрованному каналу звуковой поток или видео. 


На нашем сайте имеется статья по использованию 55Н в качестве туннеля, ознакомится со 
статьей можно по этой ссылке. 


В дистрибутиве Мапаго 55Н по умолчанию отключен, по этому вы не сможете пользоваться 
данным протоколом. Что бы начать им пользоваться, необходимо включить службу $5Ва. При 
необходимости можно установить еще и пакет Ореп5 ЗН, о котором вы можете прочесть на 
МЛКТ. В Ореп55Н входят такие службы как: $$В, зср, $Нр, з5Ва, эЁр-зегуег, 5$6-Кеуэеп, $5В- 
Кеуз1оп, $5-Кеузсап, $5В-асепь $$6-а4 4, $$В-асегпу. 


Установка Ореп55Н 


Так что Ореп55Н крайне необходим для полноценной работы с протоколом 55$Н, к примеру, 
если вы будете подключаться к серверу 55Н не по паролю, а по ключу, то вам понадобится 


служба $$1-Кеуэеп. И начнем мы именно с него. Открываем терминал и устанавливаем пакет 
Ореп55Н командой: 


зи4о растап -$ ореп$$П 


тапузаго на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= @ о-е 


Обзор 08 терминал Ср, 26 января 21:11 


|+ 5440 растап -$ ореп$$В 


| 81) я -5 ореп$$В 

[$490] пароль для субет-х 

предупреждение: ореп$$П-8.8р1-1 не устарел 
разрешение зависимостей 


проверка конфликтов 


Пакеты (1) ореп$$П-8 





Подтверждаем установку вписав букву “У” и нажав на Ежет. 


Включаем службу 55Н 


После установки пакета Ореп55Н необходимо убедиться в том, что $5В4, выключен, для этого 
вводим команду: 


$зи4о зузсетсЕТ зфаеиз$ $5$Па. зегутсе 


Как можно увидеть на скриншоте, 556 отключен, об этом говорит статус “тасНуе” в строке 
“Аспуе:” 


тап)аго на ОЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= @ о- 


Обзор |*- МООА Ср, 26 января 21:18 


5удо зузчетсЧ зхати$ $51 9.5егиусе 


5тати$ $519. $егу1се 


5егу1се; 915а61е9; уепдот ртей 


пас е 
]1пе5 1-3/3 (ЕМО) 





Для выхода из режима просмотра статуса достаточно нажать клавишу “а”. Что бы запустить 
55В4 вводим команду: 


зи4о зузЕетсЕ1 $зфагЕ $$Па.зегулсе 


А затем введем команду на автоматическое включение службы 5$В при каждом запуске 
системы: 


$зи4о зузсетсЕТ епаб1е $$Па. зегутсе 


тапуаго на СЕМИ /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
= © о-в 


Обзор |*- МЕТА Ср, 26 января 21:23 


суБег-х@СуБег-Х-бгоир:- 


15 5519. 5егу1се 


узтетд/ зузтет/$$Н9.5ету1се; 915а61е4; уепдот ртей 


-ц5ет . татдет мапт$ /5$П9.5ету1се -+» /изтг/, 





Теперь, если снова ввести команду для просмотра статуса службы $5Ва, мы увидим, что $5Ва 
активирован, об этом будет говорить статус “асНуе” в строке “АсНуе:”. Да и в целом вывод 
статуса изменится: 


тапуаго на ОЕМИ /КУМ 
Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 
— ь 
= @ 5-3 


Обзор |*- МЕРЕ Ср, 26 января 21:26 


1+ 1 5у4до зузчетсЧ зхати$ $51 9.5егмусе 
| А 
5$НД.5ет\у1се - Ореп$$ 
Тоадед ]оадед (/и$г/ Б/бузтета / зузтет/ $ $ М сету1се; епаб]ед:; уепдот рте5В 
Аст1уе 2022-01-26 21:21:30 М$5К; 4т1п 405 адо 
Ма1п РТО: 23232 (| 
ТазК$: 1 (11т1%: 4690 
‚: 936.0 


5таттед бреп55Н БВаетоп 


$етуег 115%еп1пд оп 0.0.0.0 ро1{х 22 


1 151еп1п9 оп ротт 22 





Если вам когда-нибудь понадобится выключить $56, просто введите команду: 


зи4о зузфетсЕ1 $Еор $$1Па. зегулсе 


Заключение 


Сетевой протокол 55Н может быть полезен для работы с серверами, для удаленного 
управления системой. Так же как вы можете убедиться, данный протокол можно 
использовать в качестве туннелирования, что позволяет вам при помощи 55Н выходить в 
сеть с сервера. Да и сам протокол является хорошо защищенным, трафик шифруется, при 
должной настройке никто кроме вас не сможет им воспользоваться. 


Для системных администраторам данный проток необходим для возможности управлять 
удаленно серверами, для разработчиков программного обеспечения он так же может 
понадобиться. Да и в целом, это весьма полезный инструмент в умелых руках. Более 
подробно про 55Н можно прочесть на УКТ. 
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